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Příčkový žebřík Sibilo® jednodílný
Lehký a univerzálně použitelný hliníkový žebřík pro všechny oblasti.

 + Po celém obvodu profilované příčky
 + Odolné, 32násobné lemované spojení příček a sloupků
 + Velkorozměrové sloupky
 + Protiskluzové krytky nebo patky (SafetyCap)
 + Od 12 příček s traverzou pro ještě větší bezpečnost

Počet příček 6 9 12 15 18

1

A B

A až cca m 2,80 3,60 4,40 5,25 6,05

B cca m 0,80 1,60 2,40 3,25 4,05

2

C D

C cca m 1,90 2,70 3,55 4,40 5,25

D cca m 1,80 2,60 3,40 4,25 5,05

Šířka traverzy cca m – – 0,80 0,80 0,90

Hmotnost výrobku cca kg 2,8 4,3 6,5 8,0 9,5

BL

T

Šířka (B) cca m 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Hloubka (T) cca m 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Délka (L) cca m 1,90 2,70 3,55 4,40 5,25

Č. zboží 121387 120519 129109 129123 129154

6 – 18 6 – 18 6 – 9 6 – 18 6 – 9 12 – 18 6 – 18

Strana 96 1 2 3 4 5 6 8

Provedení s 6–9 příčkami lze  
použít bez traverzy.

Provedení s 12–18 příčkami lze  
použít pouze s traverzou podle  

normy DIN EN 131-1:2015.

professional + domestic/private
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... slouží především jako prostředek výstupu na výše položené pracoviště. 
Žebříky jsou jednodílné nebo vícedílné s příčkami nebo stupni a při použití 
se opírají. Mezi jednoduché žebříky patří také posuvné a lanové žebříky.

Oblasti použití:  
Krátkodobé činnosti nebo jako přístup na vyšší nebo nižší pracoviště.

Všechny žebříky KRAUSE splňují požadavky normy DIN EN 131-1:2015.

! Důležité: 

Poslední plocha  
pro stání je  
4.  příčka shora!

Žebříky... 

Žebřík Posuvný žebřík Lanový žebřík

3
2
1

Žebříky

JKK Professional s.r.o., www.zebrikyleseni-krause.cz, info@jkk-pro.cz

JKK Professional s.r.o., www.zebrikyleseni-krause.cz, info@jkk-pro.cz




