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Počet příček 4 x 4 4 x 5

1

A B C D

A až cca  m 5,00 6,05

B cca  m 3,00 4,05

C cca  m 4,25 5,35

D cca  m 4,10 5,20

2

A B C D

A až cca  m 3,35 3,90

B cca  m 1,35 1,90

C cca  m 2,15 2,70

D cca  m 2,05 2,60

3

A B C D

A až cca  m 3,00 3,00

B cca  m 1,00 1,00

C cca  m 1,30 1,60

D cca  m 1,25 1,50

Hmotnost výrobku cca kg 13,3 15,5

Šířka (B) cca  m 0,70 0,70

Hloubka (T) cca  m 0,20 0,20

Délka (L) cca  m 1,35 1,60

Č. zboží 129956 129963

Spolu s hliníkovou výsuvnou deskou (strana 85) lze vytvořit pracovní  
plošinu 3  s proměnlivou výškou a délkou.

i

4 x 4 – 4 x 5 4 x 4 – 4 x 5 4 x 4 – 4 x 5 4 x 4 – 4 x 5 4 x 4 – 4 x 5 4 x 4 – 4 x 5
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Příčkový kloubový výsuvný žebřík TeleMatic
®

Výškově nastavitelný kloubový žebřík, který lze snadno použít jako žebřík, 
oboustranné štafle pro použití na schodech nebo jako pracovní plošinu  
(ve spojení s volitelnou deskou TeleBoard).

 + Lze použít jako žebřík, štafle a pracovní plošinu
 + Patentovaný systém ClickMatic pro pohodlné nastavení výšky
 + Vnitřní a vnější díl žebříku tvoří dvoje samostatné štafle 
 + Pro použití na schodech
 + Vnitřní žebřík jako štafle pouze s traverzou Combi 5

 + Protiskluzové patky (SafetyCap)
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