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Počet příček 4 x 3 (vč. ) 4 x 4

1

A B C D

A až cca  m 4,40 5,50

B cca  m 2,40 3,50

C cca  m 3,55 4,70

D cca  m 3,45 4,50

2

A B C D

A až cca  m 3,05 3,60

B cca  m 1,05 1,60

C cca  m 1,80 2,35

D cca  m 1,75 2,25

3

A B C D

A až cca  m 2,95 –

B cca  m 0,95 –

C cca  m 1,00 –

D cca  m 0,95 –

Šířka traverzy cca  m 0,80 0,85

Hmotnost výrobku cca kg 18,2 14,2

B
L

T

Šířka (B) cca  m 0,40 0,40

Hloubka (T) cca  m 0,30 0,30

Délka (L) cca  m 1,00 1,30

Č. zboží 120687 120694

4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 – 4 x 4 4 x 3 4 x 3 – 4 x 4
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Příčkový kloubový univerzální žebřík  
MultiMatic®

Flexibilní kloubový žebřík pro univerzální použití jako žebřík, štafle  
a pracovní plošina (4 x 3 příčky).

 + Patentovaný bezpečnostní blokovací kloub s jednoručním ovládacím 
třmenem (systém SpeedMatic) pro rychlé a pohodlné ovládání

 + Odolné, 32násobné lemované spojení příček a sloupků
 + Dvě široké traverzy s protiskluzovými patkami (SafetyCap)
 + Snadné skladování
 + Verze se 4 x 3 příčkami vybavená sadou protiskluzových profilovaných 
plošin (rozměr 142 x 30 cm) složenou ze dvou ocelových desek

professional + domestic/private

Produced according  

to the new  

Norm

DIN EN 

131- 4

Vyrobeno podle  

nové normy

vč.

1

4 x 3

4 x 3

Spustit  
technický  
klip
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