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Hliníková výsuvná deska
Plynule nastavitelná, mimořádně lehká hliníková výsuvná deska 
odolná proti povětrnostním vlivům.

 + Uzavřený boxový profil pro větší stabilitu a snadné čištění
 + Variabilní plocha pro stání cca 1,75 m – 3,50 m
 + S volitelným příslušenstvím je k dispozici kompletní pracovní plošina, 
kterou lze díky pevně spojeným dílům jednoduše přemisťovat

 + Max. dosažitelná pracovní výška cca 3,00 m
 + Při použití sady TeleSet zajišťují široké traverzy naprosto  
bezpečné stání

 + Nosnost až 200 kg

i BoardStand: Podpěrné kozlíky pro výsuvnou desku k vytvoření pracovní  
plošiny – výška stání: cca 0,50 m
TeleSet: Rozšíření stojné plochy a variabilní nastavení výšky pracovní  
plošiny – výška stání: cca 0,60–0,80 m

Náhradní díly/příslušenství:

 + Patka traverzy 61,5 x 20 mm černá / TeleSet  č. zboží 201935
 + Patka BoardStand  č. zboží 201942

Celková nosnost max.

Spustit  
technický klip
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NonSlip BoardStand TeleSet

Č. zboží 123701 123718
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12 kg 13,5 kg

min.
cca 1,75 m cca 2,05 m

max.
cca 3,00 m cca 3,50 m

cca 0,30 m

cca 0,07 m

21 +

= 1 + 2BA

A (cca)
min. 2,60 m 
max. 2,80 m

B (cca)
min. 0,60 m 
max. 0,80 m

1

= 1BA

A (cca) cca 2,50 m

B (cca) cca 0,50 m

BA

A (cca) cca 3,00 m

B (cca) max. 1,00 m

Hmotnost kg 2,0

Č. zboží 123749

Hmotnost kg 0,2

Č. zboží 123756

NonSlip (2 ks)
součástí dodávky

Hmotnost kg 4,0

Č. zboží 123732

BoardStand (2 ks) TeleSet (2 ks)

Hliník
Hliník

kg

1

2

BoardStandBoardStand

TeleSetTeleSet

NonSlip BoardStand TeleSet

1

1

2

2

JKK Professional s.r.o., www.zebrikyleseni-krause.cz, info@jkk-pro.cz

JKK Professional s.r.o., www.zebrikyleseni-krause.cz, info@jkk-pro.cz


